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Betonblock  

KammBlock 

 

Sicherheits- und Anwendungshinweise 

• Beachten Sie das hohe Eigengewicht der Betonblöcke. 

• Der Untergrund muss eben, waagerecht und tragfähig sein. 

• Ausschließlich geeignetes Hebegerät darf zum Transport und für das Versetzen der 

Betonblöcke verwendet werden. 

• Überprüfen Sie vor dem Versetzten den einbetonierten Transportanker. 

• Für die Betonblöcke wird ein ausreichendes Fundament benötigt (statische 

Berechnung erforderlich). 

• Achten Sie darauf, dass sich keine Personen unter der schwebenden Last befinden. 

• Auf eine kraftschlüssige Verzahnung der Betonblöcke ist zu achten. Vermeiden Sie 

Kreuzfugen und treffen Sie geeignete Stabilisierungsmaßnahmen gegen das 

Umstürzen der Betonblöcke. 

• Vermeiden Sie starke dynamische Beanspruchungen der Betonblöcke. 

• Die Ankerköpfe sind nach dem Aufstellen gegen Korrosion zu schützen. 

• Der Verwender hat für den jeweiligen Verwendungszweck die entsprechenden 

Sicherheitsmaßnahmen zu sorgen. Diese gilt während des Aufbaus, Betriebs, 

Instandhaltung und Abbau. Die gesetzlichen Vorschriften und berufsgenossen-

schaftlichen Sicherheitsregeln sind zu beachten. 

 

Statische Hinweise 

Für die fachgerechte und statisch unbedenkliche Montage der Betonblöcke sind Sie als 

Käufer alleine verantwortlich. Bitte achten Sie unter anderem auf ggf. vorherrschende Wind- 

und Schneelasten, Erddrücke, weitere Verkehrs- und Nutzlasten u.Ä., den daraus 

resultierenden (statischen) Besonderheiten, sowie auf ein entsprechendes Fundament. Wir 

übernehmen keinerlei Haftung für jegliche Schäden. 

 

Gewährleistung 

Die Firma Kamm-Beton übernimmt keine Gewährleistung für die Standsicherheit einer 

aufgestellten Wand. Für die statischen Berechnungen und die Ausführung sind Sie als 

Käufer alleine verantwortlich. Zudem übernimmt die Firma Kamm-Beton keine Haftung für 

Material- und Personenschäden, welche bei der Be- und Entladung, der Lagerung sowie 

dem Versetzen der Steine entstehen. Für frost- und witterungsbedingte Schäden sowie 

Schäden durch den unsachgemäßen Verbau und die unsachgemäße Benutzung der 

Betonblöcke haftet die Firma Kamm-Beton nicht. Im Übrigen gelten die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Firma Kamm-Beton. 


